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A Série S é indicada para
aplicações de maior pressão,

incluindo equipamentos pesados,
mineração, construção e sistemas

hidráulicos de alta pressão.

Aplicações

Diâmetro Pressão

Ø 6 a 14 mm 630 bar

Ø 16 a 30 mm 400 bar

CARACTERÍSTICAS
LINHA: S/HEAVY DUTY
CARACTERÍSTICAS
LINHA: S/HEAVY DUTY

WWW.MARVITUBOS.COM.BR-PÁG. 01-

CONECTORES DIN 2353 CONECTORES DIN 2353 

As conexões roscadas para tubos, com vedação por cone de 24° e anel de corte, são
amplamente utilizadas em sistemas hidráulicos. Fabricadas conforme a norma DIN
2353 (ISO 8434-1), são indicadas para aplicações que exigem segurança, precisão e
alta resistência.

Características e Aplicações

Temperatura
de trabalho

-40 °C a +120 °C

Série S-
Heavy Duty

A Série S é a versão Heavy Duty da DIN 2353,
indicada para aplicações hidráulicas de alta

pressão e maior exigência.

Equipamentos pesados;
Máquinas agrícolas;
Máquinas de construção;
Mineração;
Sistemas hidráulicos de alta pressão;

(ISO 8434-1)(ISO 8434-1)

Conexões hidráulicasConexões hidráulicas

Pressão
de trabalho

Pressão máxima de trabalho da conexão. A pressão
admissível do conjunto deve considerar também

o tubo e os demais componentes do circuito.

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
As dimensões são fornecidas considerando o comprimento aproximado com a porca apertada.
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Código Código
Ref.

Rosca Diâmetro
externo do tubo Dimensões Pressão

E F D1 D2 I L1 S1 S2 S3 MPa (bar)

22340 UD06S M14x1.5 M14x1.5 6 6 16 45 14 17 19

63 (630)

22342 UD08S M16x1.5 M16x1.5 8 8 16 47 17 19 19

22343 UD10S M18x1.5 M18x1.5 10 10 17 49 19 22 24

22344 UD12S M20x1.5 M20x1.5 12 12 18 51 22 24 27

22345 UD14S M22x1.5 M22x1.5 14 14 20 57 24 27 30

22346 UD16S M24x1.5 M24x1.5 16 16 22 57 27 30 32

40 (40)
22347 UD20S M30x2 M30x2 20 20 23 66 32 36 36

22348 UD25S M36x2 M36x2 25 25 26 74 41 46 46

22349 UD30S M42x2 M42x2 30 30 27 80 46 50 50

UNIÃO RETA-UD...SUNIÃO RETA-UD...S
Conexões hidráulicasConexões hidráulicas
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Imagem ilustrativa Dimensional

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

-PÁG. 02-

As dimensões são fornecidas considerando o comprimento aproximado com a porca apertada.

Material: Aço



 COTOVELO-CO...S COTOVELO-CO...S
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Código Código
Ref.

Rosca Diâmetro
externo do tubo

Dimensões Pressão

E F D1 D2 I1, I2 L1, L2 S1 S2, S3 MPa (bar)

22350 CO06S M14x1.5 M14x1.5 6 6 16 31 12 17

63 (630)

22351 CO08S M16x1.5 M16x1.5 8 8 17 32 14 19

22352 CO10S M18x1.5 M18x1.5 10 10 34 17 22

22354 CO12S M20x1.5 M20x1.5 12 12 38 17 24

22355 CO14S M22x1.5 M22x1.5 14 14 22 40 19 27

22356 CO16S M24x1.5 M24x1.5 16 16 43 24 30

40 (40)
22357 CO20S M30x2 M30x2 20 20 48 27 36

22358 CO25S M36x2 M36x2 25 25 3 54 36 46

22359 CO30S M42x2 M42x2 30 30 62 41 50
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Imagem ilustrativa Dimensional
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17.5

21.5

24.5

26.5

35.5

Conexões hidráulicasConexões hidráulicas

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
As dimensões são fornecidas considerando o comprimento aproximado com a porca apertada.

Material: Aço
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Código Código
Ref.

Rosca
Diâmetro

externo do tubo Dimensões Pressão

E, F, G D1, D2, D3 I1, I2, I3 L1, L2, L3 S1 S2, S3, S4 MPa (bar)

22360 TEE06S M14x1.5 6 16 31 12 17

63 (630)

22361 TEE08S M16x1.5 8 17 32 14 19

22362 TEE10S M18x1.5 10 17.5 34 17 22

22363 TEE12S M20x1.5 12 21.5 38 17 24

22364 TEE14S M22x1.5 14 22 40 19 27

22365 TEE16S M24x1.5 16 24.5 43 24 30

40 (40)
22366 TEE20S M30x2 20 26.5 48 27 36

22367 TEE25S M36x2 25 3 54 36 46

22368 TEE30S M42x2 30 35.5 62 41 50

TEE-TEE...STEE-TEE...S
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Imagem ilustrativa Dimensional
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Conexões hidráulicasConexões hidráulicas

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
As dimensões são fornecidas considerando o comprimento aproximado com a porca apertada.

Material: Aço
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Código Código Ref.
Rosca Diâmetro

externo do tubo
Dimensões Pressão

E, F, G, H Ød L1 CH1 CH2 MPa (bar)

22369 CR14S M14x1.5 6 16 17 12

63 (630)

22370 CR16S M16x1.5 8 17 19 14

22371 CR18S M18x1.5 10 17.5 22 17

22372 CR20S M20x1.5 12 21.5 24 17

22373 CR22S M22x1.5 14 22 27 19

22374 CR24S M24x1.5 16 24.5 30 24 40 (40)

CRUZETA-CR...SCRUZETA-CR...S
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Imagem ilustrativa Dimensional
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Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
As dimensões são fornecidas considerando o comprimento aproximado com a porca apertada.

Material: Aço

Conexões hidráulicasConexões hidráulicas



ANILHA SIMPLES-AN...SANILHA SIMPLES-AN...S
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Código Código Ref.
Diâmetro externo do tubo

(D)

22377 AN06S 6

22378 AN08S 8

22379 AN10S 10

22380 AN12S 12

22381 AN14S 14

22382 AN16S 16

22383 AN20S 20

22384 AN25S 25

22385 AN30S 30

Imagem ilustrativa Dimensional

Conexões hidráulicasConexões hidráulicas
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D

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

Material: Aço
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COMO MONTARCOMO MONTAR

Atenção

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
Conexões hidráulicasConexões hidráulicas
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Lubrifique a rosca e o cone
       de vedação.

Prenda a conexão na morsa,
monte a porca e a anilha e
aperte manualmente até
encontrar resistência.

Insira o tubo até o fundo da
conexão, mantendo-o pressionado.

Faça uma marcação no tubo e na
porca. Aperte a porca 1.1/2 volta
com chave de boca.

Remova o tubo e verifique se há
um colar visível à frente da
primeira borda cortante da anilha.
Se necessário, repita o processo.

Instale a conexão no equipamento
e aperte a porca até encontrar
resistência. Não utilize braço
extensor.

Aperte a porca em mais 1/4 de
face do sextavado (45°).

1 2 3

4 5 6

7
1. Cortar o tubo a 90°
O corte deve ser perpendicular ao eixo do tubo.
2. Remover rebarbas
Limpar as partes interna e externa do tubo.

3. Limpar o conjunto
Evitar sujeira e partículas dentro do sistema hidráulico.

4. Posicionar corretamente o anel e a porca
Verificar o sentido e a posição dos componentes.
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TLH
Conforme norma EN 10305-4  (DIN23911)
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

%C %Mn %P %S %Si

≤ 0,17 0,40 – 1,20 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,35

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Limite de Tração Limite de
Escoamento Alongamento Dureza

≥ 350 MPa ≥ 235 Mpa ≥ 25% em 50mm ≤ 75 HRB**

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

WWW.MARVITUBOS.COM.BR-PÁG. 09-

Tubo de aço trefilado de alta precisão SEM COSTURA para circuito óleo-hidráulico.

TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

1. AÇO: E235 – ST-35 – SAE 1010.

2. APLICAÇÃO: Tubos sem costura, trefilados a frio de ótima precisão dimensional,
normalizados para fins hidráulicos e outras aplicações que requeiram tubos aptos a
serem expandidos e curvados.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES MECÂNICAS:

** *O valor da dureza é meramente referencial.

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)
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4- ENSAIOS MECÂNICOS:  Os tubos são ensaiados por achatamento, achatamento
reverso e expansão. 

5. SUPERFÍCIE: Interna e Externa - riscos, marcas, incrustações dentro das
tolerâncias dimensionais são permitidas. Devem ser isentas de carepas e fuligens. 

6. ACABAMENTO DAS PONTAS: Os tubos são fornecidos com corte de serra em
baixa rotação, sem faceamento posterior.

7. PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA: Conforme livros e textos
de Resistência dos Materiais. 

𝐃𝐢â𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 (𝐦𝐦) ×𝐊 (Coef.Segurança = 2…4)
Pressão (bar)=

𝟏𝟖𝟐 × 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (kgf/mm²) ×  𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞 (mm)

1 MPa = 0,101972 kgf/mm² 

8.TOLERÂNCIA NO COMPRIMENTO:
Tolerância de corte: Comprimento nominal (pedido) -0mm / +7mm Caso seja
negociado a barra inteira, o comprimento poderá variar ± 50mm.

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)
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9. TOLERÂNCIA DOS DIÂMETROS: 

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 

3 0,5
2 1

3,5 0,75
3 1
4 ± 0,12 1
3 1,5
2 2

6,35 ± 0,08 4,35 ± 0,12 1
6 1
5 1,5
4 2
3 2,5

9,53 ± 0,08 5,53 ± 0,15 2
8 ± 0,08 1
7 ± 0,12 1,5
6 2
5 2,5
10 ± 0,08 1
9 ± 0,10 1,5
8 ± 0,12 2
7 2,5
6 3

10,7 ± 0,08 1
9,7 ± 0,10 1,5
8,7 ± 0,12 2
11 ± 0,08 1,5
10 ± 0,10 2
12 ± 0,08 1,5
11 ± 0,10 2
10 ± 0,12 2,5

15 ± 0,08

12 ± 0,08

± 0,15

12,7 ± 0,08

14 ± 0,08

8 ± 0,08
± 0,10

± 0,15

10 ± 0,08
± 0,15

PAREDE

5 ± 0,08 ± 0,15

6 ± 0,08 ± 0,15

4 ± 0,08 ± 0,15

Ø EXTERNO TOL. Ø EXTERNO (mm) Ø INTERNO TOL. Ø INTERNO (mm)
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)
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NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 

9. TOLERÂNCIA DOS DIÂMETROS: 

13 ± 0,08 1,5
12 ± 0,15 2
11 ± 0,12 2,5
10 ± 0,15 3

17,2 ± 0,08 12,58 ± 0,15 2,31
15 1,5
14 2
13 ± 0,15 2,5
12 ± 0,15 3
16 1,5
15 2
14 ± 0,15 2,5
17 1,5
16 2
15 2,5
14 3
12 4

21,3 ± 0,08 15,8 ± 0,08 2,75
19 1,5
18 2
17 2,5
15 ± 0,15 3,5
20 2
16 4
21 ± 0,08 2
19 3

17,5 3,75
17 4

13,2 5,9
21,4 ± 0,08 2
19,4 3
17,4 4
21 2,85

18,88 3,91
25 1,5
24 2
22 3
20 4
19 4,5

25 ± 0,08 ± 0,15

28 ± 0,08
± 0,15

± 0,08

25,4 ± 0,08 ± 0,15

26,7 ± 0,08 ± 0,15

22 ± 0,08 ± 0,08

24 ± 0,08 ± 0,15

19 ± 0,08 ± 0,08

20 ± 0,08
± 0,15

± 0,08

TOL. Ø INTERNO (mm) PAREDE

18 ± 0,08
± 0,08

16 ± 0,08

Ø EXTERNO TOL. Ø EXTERNO (mm) Ø INTERNO
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)
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NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 

9. TOLERÂNCIA DOS DIÂMETROS: 

25 ± 0,08 2,5
24 3
22 4
21 4,5
27 ± 0,08 2,5
26 3
24 4
22 5
30 2,5
29 3
27 4
25 5

36 ± 0,15 28 ± 0,15 4
32 3
30 4
28 5
26 6
35 ± 0,15 2,5
32 ± 0,15 // ± 0,20 4
38 2
36 3
34 4

45 ± 0,20 37 ± 0,20 4
85 ± 0,35 64,5 ± 0,35 10,25

30 ± 0,08 ± 0,15

Ø EXTERNO TOL. Ø EXTERNO (mm) Ø INTERNO TOL. Ø INTERNO (mm) PAREDE

42 ± 0,20 ± 0,20

32 ± 0,08 ± 0,15

35 ± 0,15 ± 0,15

38 ± 0,15 ± 0,15

40 ± 0,15
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TLH – SAE J525TLH – SAE J525

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

%C %Mn %P %S

0,06 – 0,18 0,30 – 0,60 Máx. 0,04 Máx. 0,05

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Limite de Tração Limite de
Escoamento Alongamento Dureza

≥ 310 MPa ≥ 170 Mpa ≥ 35% em 50mm * ≤ 65 HRB **

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO
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Tubo de aço trefilado de alta precisão COM COSTURA para circuito óleo-hidráulico.

TLH – SAE J525TLH – SAE J525

1. AÇO: ST-35 ou SAE 1010.

2. APLICAÇÃO: Tubos com costura, trefilados a frio de ótima precisão dimensional,
normalizados para fins hidráulicos e outras aplicações que requeiram tubos aptos a
serem expandidos e curvados.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PROPRIEDADES MECÂNICAS:

 * Diâmetro externo 9,5 mm e/ou parede menor 0,9mm o alongamento mínimo é igual a 25%.
**  Dureza requerida apenas para parede maior ou igual a 1,65mm.

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TLH – SAE J525TLH – SAE J525
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4. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS:  Os tubos são fornecidos com ensaio elétrico
não destrutivo que garantirá a isenção de problemas decorrentes
do processo de soldagem.

5. ENSAIOS MECÂNICOS: Os tubos são ensaiados por achatamento,
achatamento reverso e expansão.

6. SUPERFÍCIE: Interna e Externa - riscos, marcas, incrustações dentro das
tolerâncias dimensionais são permitidas. Devem ser isentas de carepas e fuligens.

7. REBARBA INTERNA: Os tubos são fornecidos com rebarba interna removida.

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH – SAE J525TLH – SAE J525

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TLH – SAE J525TLH – SAE J525

𝐃𝐢â𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 (𝐦𝐦) ×𝐊 (Coef.Segurança = 2…4)
Pressão (bar)=

𝟏𝟖𝟐 × 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 (kgf/mm²) ×  𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐞 (mm)

1 MPa = 0,101972 kgf/mm² 

10. TOLERÂNCIA NO COMPRIMENTO:
Tolerância de corte: Comprimento nominal (pedido) -0mm / +7mm Caso seja
negociado a barra inteira, o comprimento poderá variar ± 50mm 
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9. PRESSÃO DE TRABALHO RECOMENDADA:  Conforme livros e textos de
Resistência dos Materiais  

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH – SAE J525TLH – SAE J525

8. ACABAMENTO DAS PONTAS: Os tubos são fornecidos com corte de serra em
baixa rotação, sem faceamento posterior.

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TLH – SAE J525TLH – SAE J525

Diâmetro Externo
Tolerância

Ø Ext. Ø Int.

≤ 9,50 ± 0,05 ± 0,05

> 9,50 e ≤ 15,60 ± 0,06 ± 0,06

> 15,90 e ≤ 50,80 ± 0,08 ± 0,08

> 50,80 e ≤ 63,50 ± 0,10 ± 0,10

> 63,50 e ≤ 76,20 ± 0,13 ± 0,13

> 76,20 ± 0,15 ± 0,15

Diâmetro Externo Parede Tolerância Parede

≤ 22
< 2,49 +0,05 | -0,05

> 2,49 e < 3,05 +0,05 | -0,08

> 22

< 0,99 +0,05 | -0,05

> 0,99 e < 2,49 +0,05 | -0,08

> 2,49 e < 3,75 +0,05 | -0,10

> 3,75 e < 4,19 +0,08 | -0,10

> 4,19 e < 4,57 +0,10 | -0,10
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11. TOLERÂNCIAS: Medidas em milímetros [mm]. 

NORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTONORMA TÉCNICA DE FORNECIMENTO

TLH – SAE J525TLH – SAE J525

Nos reservamos o direito de correções e alterações sem aviso prévio 
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TABELASTABELAS
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

PRESSÃO RETORNO SUCÇÃO
TLH SE 4P1 4,00 ±0,08 2,00 ±0,15 1,40 0,60 0,20 1,00 ±0,100 713 0,07 15216
TLH SE 5P1 5,00 ±0,08 3,00 ±0,15 3,20 1,30 0,50 1,00 ±0,100 475 0,10 15217
TLH SE 6P1 6,00 ±0,08 4,00 ±0,12 5,70 2,30 0,90 1,00 ±0,100 356 0,12 13735 / 4674
TLH SE 6P1,5 6,00 ±0,08 3,00 ±0,15 3,20 1,30 0,50 1,50 ±0,150 713 0,17 15218 / 4677
TLH SE 6,35P1 6,35 ±0,08 4,35 ±0,12 6,70 2,70 1,10 1,00 ±0,100 328 0,13 12016
TLH SE 8P1 8,00 ±0,08 6,00 ±0,10 12,70 5,20 2,10 1,00 ±0,100 238 0,17 14030
TLH SE 8P1,5 8,00 ±0,08 5,00 ±0,10 8,80 3,60 1,50 1,50 ±0,150 428 0,24 14031
TLH SE 9,53P2 9,53 ±0,08 5,53 ±0,15 10,80 4,40 1,80 2,00 ±0,200 516 0,37 5633
TLH SE 10P1,5 10,00 ±0,08 7,00 ±0,12 17,30 7,10 2,90 1,50 ±0,150 306 0,32 497
TLH SE 10P1,5 10,00 ±0.08 7,00 ±0.12 17,30 7,10 2,90 1,50 ±0.150 306 0,32 11365
TLH SE 10P2 10,00 ±0,08 6,00 ±0,15 12,70 5,20 2,10 2,00 ±0,200 475 0,40 14034
TLH SE 12P1 12,00 ±0,08 10,00 ±0,08 35,30 14,50 5,90 1,00 ±0,100 143 0,27 2075
TLH SE 12P1,5 12,00 ±0,08 9,00 ±0,10 28,60 11,80 4,80 1,50 ±0,150 238 0,39 498 / 10071
TLH SE 12P2 12,00 ±0,08 8,00 ±0,12 22,60 9,30 3,80 2,00 ±0,200 356 0,49 499 / 8840
TLH SE 12,7P1 12,70 ±0,08 10,70 ±0,08 40,50 16,60 6,70 1,00 ±0,100 133 0,29 5001
TLH SE 12,7P1,5 12,70 ±0,08 9,70 ±0,10 33,30 13,70 5,50 1,50 ±0,150 220 0,42 500
TLH SE 12,7P1,5 12,70 ±0.08 9,70 ±0.10 33,30 13,70 5,50 1,50 ±0.150 220 0,41 8841
TLH SE 12,7P2 12,70 ±0,08 8,70 ±0,12 26,80 11,00 4,50 2,00 ±0,200 328 0,53 2112
TLH SE 12,7P2 12,70 ± 0,08 8,70 ± 0,12 26,80 11,00 4,50 2,00 ± 0,200 328 0,53 10939
TLH SE 14P2 14,00 ±0.08 10,00 ±0.10 35,30 14,50 5,90 2,00 ±0.200 285 0,59 8842
TLH SE 14P2 14,00 ±0,08 10,00 ±0,10 35,30 14,50 5,90 2,00 ±0,200 285 0,59 15219
TLH SE 15P1,5 15,00 ±0,08 12,00 ±0,08 50,90 20,90 8,50 1,50 ±0,150 178 0,50 15220 / 11366
TLH SE 15P2 15,00 ±0,08 11,00 ±0,10 42,80 17,60 7,10 2,00 ±0,200 259 0,64 501 / 8843
TLH SE 15P2,5 15,00 ±0,08 10,00 ±0,12 35,30 14,50 5,90 2,50 ±0,250 356 0,77 14050 / 11367
TLH SE 16P1,5 16,00 ±0,08 13,00 ±0,08 59,70 24,60 10,00 1,50 ±0,150 165 0,54 502 / 4678
TLH SE 16P2 16,00 ±0,08 12,00 ±0,15 50,90 20,90 8,50 2,00 ±0,200 238 0,69 503 / 4679
TLH SE 16P2,5 16,00 ±0,08 11,00 ±0,12 42,80 17,60 7,10 2,50 ±0,250 324 0,83 504 / 11368
TLH SE 16P3 16,00 ±0.08 10,00 ±0.15 35,30 14,50 5,90 3,00 ±0.300 428 0,96 8844
TLH SE 16P3 16,00 ±0,08 10,00 ±0,15 35,30 14,50 5,90 3,00 ±0,300 428 0,96 15221
TLH SE 17,2P2,31 17,20 ±0,08 12,58 ±0,15 55,90 23,00 9,30 2,31 ±0,231 262 0,85 15222
TLH SE 18P2 18,00 ±0,08 14,00 ±0,08 69,30 28,50 11,50 2,00 ±0,200 204 0,79 14051 / 13472
TLH SE 19P1,5 19,00 ±0,08 16,00 ±0,08 90,50 37,20 15,10 1,50 ±0,150 134 0,65 2116
TLH SE 19P2 19,00 ±0,08 15,00 ±0,08 79,50 32,70 13,30 2,00 ±0,200 190 0,84 505 / 8845
TLH SE 19P2,5 19,00 ±0,08 14,00 ±0,15 69,30 28,50 11,50 2,50 ±0,250 255 1,02 2076 / 11371
TLH SE 20P1,5 20,00 ±0,08 17,00 ±0,08 102,10 42,00 17,00 1,50 ±0,150 126 0,69 5631
TLH SE 20P2 20,00 ±0,08 16,00 ±0,08 90,50 37,20 15,10 2,00 ±0,200 178 0,89 6198 / 10073
TLH SE 20P2,5 20,00 ±0.08 15,00 ±0.15 79,50 32,70 13,30 2,50 ±0.250 238 1,08 8846
TLH SE 20P2,5 20,00 ±0,08 15,00 ±0,15 79,50 32,70 13,30 2,50 ±0,250 238 1,08 15223
TLH SE 20P3 20,00 ±0,08 14,00 ±0,15 69,30 28,50 11,50 3,00 ±0,300 306 1,26 506 / 12197
TLH SE 20P4 20,00 ±0,08 12,00 ±0,15 50,90 20,90 8,50 4,00 ±0,400 475 1,58 3595
TLH SE 20P4 20,00 ± 0,08 12,00 ± 0,15 50,90 20,90 8,50 4,00 ± 0,400 475 1,58 15232
TLH SE 21,3P2,75 21,30 ±0,08 15,80 ±0,08 88,20 36,30 14,70 2,75 ±0,275 248 1,26 15224 / 11372
TLH SE 22P2 22,00 ±0,08 18,00 ±0,08 114,50 47,10 19,10 2,00 ±0,200 158 0,99 1781
TLH SE 22P2 22,00 ±0.08 18,00 ±0.08 114,50 47,10 19,10 2,00 ±0.200 158 0,99 13436

INTERNO

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

PRESSÃO RETORNO SUCÇÃO
TLH SE 22P2,5 22,00 ±0,08 17,00 ±0,08 102,10 42,00 17,00 2,50 ±0,250 210 1,20 14052 / 12017
TLH SE 22P3,5 22,00 ±0,08 15,00 ±0,15 79,50 32,70 13,30 3,50 ±0,350 333 1,60 5634
TLH SE 22P3,5 22,00 ±0.08 15,00 ±0.15 79,50 32,70 13,30 3,50 ±0.350 333 1,6 10940
TLH SE 24P4 24,00 ±0,08 16,00 ±0,15 90,50 37,20 15,10 4,00 ±0,400 356 1,98 507
TLH SE 25P2 25,00 ±0,08 21,00 ±0,08 155,90 64,10 26,00 2,00 ±0,200 136 1,14 6196 / 8847
TLH SE 25P3 25,00 ±0,08 19,00 ±0,15 127,60 52,50 21,30 3,00 ±0,300 225 1,63 508 / 8848
TLH SE 25P4 25,00 ±0,08 17,00 ±0,15 102,10 42,00 17,00 4,00 ±0,400 335 2,08 3609
TLH SE 25P4 25,00 ±0.08 17,00 ±0.15 102,10 42,00 17,00 4,00 ±0.400 335 2,08 10941
TLH SE 25P5,9 25,00 ±0,08 13,20 ±0,15 61,60 25,30 10,30 5,90 ±0,590 637 2,78 4244
TLH SE 25,4P2 25,40 ±0,08 21,40 ±0,08 161,90 66,50 27,00 2,00 ±0,200 133 1,16 5632
TLH SE 25,4P3 25,40 ±0,08 19,40 ±0,15 133,00 54,70 22,20 3,00 ±0,300 220 1,66 6197 / 10023
TLH SE 25,4P4 25,40 ±0,08 17,40 ±0,15 107,00 44,00 17,80 4,00 ±0,400 328 2,11 3815
TLH SE 26,7P2,85 26,70 ±0,08 21,00 ±0,15 155,90 64,10 26,00 2,85 ±0,285 193 1,68 6199
TLH SE 26,7P2,85 26,70 ±0.08 21,00 ±0.15 155,90 64,10 26,00 2,85 ±0.285 193 1,68 10116
TLH SE 28P1,5 28,00 ±0,08 25,00 ±0,08 220,90 90,80 36,80 1,50 ±0,150 86 0,98 5630
TLH SE 28P3 28,00 ±0,08 22,00 ±0,15 171,10 70,30 28,50 3,00 ±0,300 194 1,85 15225
TLH SE 28P4 28,00 ±0,08 20,00 ±0,15 141,40 58,10 23,60 4,00 ±0,400 285 2,37 3814
TLH SE 28P4 28,00 ± 0,08 20,00 ± 0,15 141,40 58,10 23,60 4,00 ± 0,400 285 2,37 15239
TLH SE 30P2,5 30,00 ±0,08 25,00 ±0,08 220,90 90,80 36,80 2,50 ±0,250 143 1,70 6194
TLH SE 30P2,5 30,00 ±0.08 25,00 ±0.08 220,90 90,80 36,80 2,50 ±0.250 143 1,7 10015
TLH SE 30P3 30,00 ±0,08 24,00 ±0,15 203,60 83,70 33,90 3,00 ±0,300 178 2,00 509 / 9271
TLH SE 30P4 30,00 ±0,08 22,00 ±0,15 171,10 70,30 28,50 4,00 ±0,400 259 2,57 510 / 13437
TLH SE 30P4,5 30,00 ±0,08 21,00 ±0,15 155,90 64,10 26,00 4,50 ±0,450 306 2,83 5636 / 10016
TLH SE 32P2,5 32,00 ±0,08 27,00 ±0,08 257,70 105,90 42,90 2,50 ±0,250 132 1,82 15226 / 11374
TLH SE 32P3 32,00 ±0,08 26,00 ±0,15 238,90 98,20 39,80 3,00 ±0,300 165 2,15 4233 / 9269
TLH SE 32P4 32,00 ±0,08 24,00 ±0,15 203,60 83,70 33,90 4,00 ±0,400 238 2,77 1782 / 10942
TLH SE 32P5 32,00 ±0,08 22,00 ±0,15 171,10 70,30 28,50 5,00 ±0,500 324 3,34 5638
TLH SE 35P2,5 35,00 ±0,15 30,00 ±0,15 318,10 130,80 53,00 2,50 ±0,250 119 2,01 12737 / 8849
TLH SE 35P3 35,00 ±0,15 29,00 ±0,15 297,20 122,20 49,50 3,00 ±0,300 147 2,37 15227 / 13473
TLH SE 35P4 35,00 ±0,15 27,00 ±0,15 257,70 105,90 42,90 4,00 ±0,400 211 3,06 3160
TLH SE 35P4 35,00 ±0.15 27,00 ±0.15 257,70 105,90 42,90 4,00 ±0.400 211 3,06 9272
TLH SE 35P5 35,00 ±0,15 25,00 ±0,15 220,90 90,80 36,80 5,00 ±0,500 285 3,71 5639 / 10943
TLH SE 36P4 36,00 ±0,15 28,00 ±0,15 277,10 113,90 46,20 4,00 ±0,400 204 3,16 511
TLH SE 38P3 38,00 ±0,15 32,00 ±0,15 361,90 148,80 60,30 3,00 ±0,300 134 2,59 512
TLH SE 38P3 38,00 ±0.15 32,00 ±0.15 361,90 148,80 60,30 3,00 ±0.300 134 2,59 15243
TLH SE 38P4 38,00 ±0,15 30,00 ±0,15 318,10 130,80 53,00 4,00 ±0,400 190 3,36 513 / 13438
TLH SE 38P5 38,00 ±0,15 28,00 ±0,15 277,10 113,90 46,20 5,00 ±0,500 255 4,08 3479
TLH SE 38P6 38,00 ±0,15 26,00 ±0,15 238,90 98,20 39,80 6,00 ±0,600 329 4,74 514
TLH SE 38P6 38,00 ±0.15 26,00 ±0.15 238,90 98,20 39,80 6,00 ±0.600 329 4,74 15244
TLH SE 40P2,5 40,00 ±0,15 35,00 ±0,15 433,00 178,00 72,20 2,50 ±0,250 102 2,32 2083
TLH SE 40P4 40,00 ±0,15 32,00 ±0,15 361,90 148,80 60,30 4,00 ±0,400 178 3,56 1759
TLH SE 42P2 42,00 ± 0.20 38,00 ± 0.20 510,40 209,80 85,10 2,00 ± 0.200 75 1,98 21650
TLH SE 42P3 42,00 ±0,20 36,00 ±0,20 458,00 188,30 76,30 3,00 ±0,300 119 2,89 15228 / 10820
TLH SE 42P4 42,00 ±0,20 34,00 ±0,20 408,60 168,00 68,10 4,00 ±0,400 168 3,75 515 / 10017
TLH SE 45P4 45,00 ±0,20 37,00 ±0,20 483,80 198,90 80,60 4,00 ±0,400 154 4,05 2749

TABELA DE MEDIDAS  - TUBO DE AÇO TREFILADO PARA CIRCUITO HIDRÁULICO 
OLEODINÂMICO  -  (TLH SE) SEM COSTURA - NORMA EN 10305-4 (DIN 2391)

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
DESCRIÇÃO Ø / TOL. VAZÃO MÁXIMA [L/min] PAREDE / TOL
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TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)TLH SE – EN 10305-4 (DIN 2391)

PRESSÃO RETORNO SUCÇÃO
TLH SE 12P1,5 12,00 ±0.08 9,00 ±0.10 28,60 11,80 4,80 1,50 ±0.150 238 0,39 11349
TLH SE 12P1,5 12,00 ±0,08 9,00 ±0,10 28,60 11,80 4,80 1,50 ±0,150 238 0,39 15428
TLH SE 16P2 16,00 ±0,08 12,00 ±0,15 50,90 20,90 8,50 2,00 ±0,200 238 0,69 10871
TLH SE 16P2 16,00 ±0.08 12,00 ±0.15 50,90 20,90 8,50 2,00 ±0.200 238 0,69 11350
TLH SE 16P2 GZ 16,00 ± 0.08 12,00 ± 0.15 50,90 20,90 8,50 2,00 ±0.200 238 0,69 22704
TLH SE 19P2 19,00 ±0,08 15,00 ±0,08 79,50 32,70 13,30 2,00 ±0,200 190 0,84 11351
TLH SE 20P3 20,00 ±0,08 14,00 ±0,15 69,30 28,50 11,50 3,00 ±0,300 306 1,26 11967
TLH SE 30P3 30,00 ±0,08 24,00 ±0,15 203,60 83,70 33,90 3,00 ±0,300 178 2,00 11968

PRESSÃO MÁXIMA
[BAR]

PESO 
[kg/m]

CÓD. MARVI
EXTERNO INTERNO

Tubos com GALVANIZAÇÃO
DESCRIÇÃO

Ø / TOL.[mm] VAZÃO MÁXIMA [L/min]LINHAS PAREDE / TOL
[mm]

Para outras medidas de tubos com galvanização, consulte nossos consultores!�
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TLH – SAE J525TLH – SAE J525

PRESSÃO RETORNO SUCÇÃO
TLH 6P1,5 6,00 ±0,05 3,00 ±0,05 3,20 1,30 0,50 1,50 +0,05/-0,05 516 0,17 12
TLH 8P1 8,00 ±0,05 6,00 ±0,05 12,70 5,20 2,10 1,00 +0,05/-0,05 172 0,17 4
TLH 8P1,5 8,00 ±0,05 5,00 ±0,05 8,80 3,60 1,50 1,50 +0,05/-0,05 309 0,24 13
TLH 9,52P1,6 9,52 ±0,06 6,32 ±0,06 14,10 5,80 2,40 1,60 +0,05/-0,05 261 0,31 22
TLH 10P1 10,00 ±0,06 8,00 ±0,06 22,60 9,30 3,80 1,00 +0,05/-0,05 129 0,22 5
TLH 10P1,5 10,00 ±0,06 7,00 ±0,06 17,30 7,10 2,90 1,50 +0,05/-0,05 221 0,32 14
TLH 10P2 10,00 ±0,06 6,00 ±0,06 12,70 5,20 2,10 2,00 +0,05/-0,05 344 0,40 24
TLH 12P1 12,00 ±0,06 10,00 ±0,06 35,30 14,50 5,90 1,00 +0,05/-0,05 103 0,27 6
TLH 12P1,5 12,00 ±0,06 9,00 ±0,06 28,60 11,80 4,80 1,50 +0,05/-0,05 172 0,39 15
TLH 12P2 12,00 ±0,06 8,00 ±0,06 22,60 9,30 3,80 2,00 +0,05/-0,05 258 0,49 25
TLH 12,7P1,5 12,70 ±0,06 9,70 ±0,06 33,30 13,70 5,50 1,50 +0,05/-0,05 159 0,41 16
TLH 12,7P2 12,70 ±0,06 8,70 ±0,06 26,80 11,00 4,50 2,00 +0,05/-0,05 237 0,53 26
TLH 13,7P2,24 13,70 ±0,06 9,22 ±0,06 30,00 12,40 5,00 2,24 +0,05/-0,05 251 0,63 32
TLH 13,7P3,02 13,70 ±0,06 7,66 ±0,06 20,70 8,50 3,50 3,02 +0,05/-0,08 407 0,80 1750
TLH 14P1,5 14,00 ±0,06 11,00 ±0,06 42,80 17,60 7,10 1,50 +0,05/-0,05 141 0,46 17
TLH 14P2 14,00 ±0,06 10,00 ±0,06 35,30 14,50 5,90 2,00 +0,05/-0,05 206 0,59 27
TLH 15P1,5 15,00 ±0,06 12,00 ±0,06 50,90 20,90 8,50 1,50 +0,05/-0,05 129 0,50 18
TLH 15P2 15,00 ±0,06 11,00 ±0,06 42,80 17,60 7,10 2,00 +0,05/-0,05 188 0,64 28
TLH 16P1,5 16,00 ±0,08 13,00 ±0,08 59,70 24,60 10,00 1,50 +0,05/-0,05 119 0,54 19
TLH 16P2 16,00 ±0,08 12,00 ±0,08 50,90 20,90 8,50 2,00 +0,05/-0,05 172 0,69 29
TLH 16P2,5 16,00 ±0,08 11,00 ±0,08 42,80 17,60 7,10 2,50 +0,05/-0,08 234 0,83 35
TLH 16P3 16,00 ±0,08 10,00 ±0,08 35,30 14,50 5,90 3,00 +0,05/-0,08 309 0,96 36
TLH 17,2P2,31 17,20 ±0,08 12,58 ±0,08 55,90 23,00 9,30 2,31 +0,05/-0,05 189 0,85 37
TLH 17,2P3,2 17,20 ±0,08 10,80 ±0,08 41,20 16,90 6,90 3,20 +0,05/-0,08 306 1,11 38
TLH 18P2 18,00 ±0,08 14,00 ±0,08 69,30 28,50 11,50 2,00 +0,05/-0,05 147 0,79 30
TLH 18P2,5 18,00 ±0,08 13,00 ±0,08 59,70 24,60 10,00 2,50 +0,05/-0,08 198 0,96 39
TLH 18P3 18,00 ±0,08 12,00 ±0,08 50,90 20,90 8,50 3,00 +0,05/-0,08 258 1,11 40
TLH 19P1,5 19,00 ±0,08 16,00 ±0,08 90,50 37,20 15,10 1,50 +0,05/-0,05 97 0,65 20
TLH 19P2 19,00 ±0,08 15,00 ±0,08 79,50 32,70 13,30 2,00 +0,05/-0,05 138 0,84 31
TLH 19P2,5 19,00 ±0,08 14,00 ±0,08 69,30 28,50 11,50 2,50 +0,05/-0,08 184 1,02 41
TLH 19P3 19,00 ±0,08 13,00 ±0,08 59,70 24,60 10,00 3,00 +0,05/-0,08 238 1,19 42
TLH 20P2 20,00 ±0,08 16,00 ±0,08 90,50 37,20 15,10 2,00 +0,05/-0,05 129 0,89 43
TLH 20P2,5 20,00 ±0,08 15,00 ±0,08 79,50 32,70 13,30 2,50 +0,05/-0,08 172 1,08 44
TLH 20P3 20,00 ±0,08 14,00 ±0,08 69,30 28,50 11,50 3,00 +0,05/-0,08 221 1,26 45
TLH 21,3P2,75 21,30 ±0,08 15,80 ±0,08 88,20 36,30 14,70 2,75 +0,05/-0,08 180 1,26 47
TLH 21,3P3,73 21,30 ±0,08 13,84 ±0,08 67,70 27,80 11,30 3,73 +0,05/-0,08 278 1,62 48
TLH 22P1,5 22,00 ±0,08 19,00 ±0,08 127,60 52,50 21,30 1,50 +0,05/-0,05 81 0,76 21
TLH 22P2 22,00 ±0,08 18,00 ±0,08 114,50 47,10 19,10 2,00 +0,05/-0,05 115 0,99 49
TLH 22P2,5 22,00 ±0,08 17,00 ±0,08 102,10 42,00 17,00 2,50 +0,05/-0,08 152 1,20 50
TLH 24P2 24,00 ±0,08 20,00 ±0,08 141,40 58,10 23,60 2,00 +0,05/-0,08 103 1,09 51
TLH 25P2 25,00 ±0,08 21,00 ±0,08 155,90 64,10 26,00 2,00 +0,05/-0,08 98 1,14 54
TLH 25,4P1,5 25,40 ±0,08 22,40 ±0,08 177,30 72,90 29,60 1,50 +0,05/-0,08 69 0,89 1749
TLH 25,4P3 25,40 ±0,08 19,40 ±0,08 133,00 54,70 22,20 3,00 +0,05/-0,10 159 1,66 58
TLH 26,7P3,7 26,70 ±0,08 19,30 ±0,08 131,60 54,10 21,90 3,70 +0,05/-0,10 198 2,10 61
TLH 28P2 28,00 ±0,08 24,00 ±0,08 203,60 83,70 33,90 2,00 +0,05/-0,08 86 1,28 62
TLH 28P3 28,00 ±0,08 22,00 ±0,08 171,10 70,30 28,50 3,00 +0,05/-0,10 141 1,85 63
TLH 30P2,5 30,00 ±0,08 25,00 ±0,08 220,90 90,80 36,80 2,50 +0,05/-0,10 103 1,70 65
TLH 32P2,5 32,00 ±0,08 27,00 ±0,08 257,70 105,90 42,90 2,50 +0,05/-0,10 95 1,82 68
TLH 32P3 32,00 ±0,08 26,00 ±0,08 238,90 98,20 39,80 3,00 +0,05/-0,10 119 2,15 69
TLH 35P2,5 35,00 ±0,08 30,00 ±0,08 318,10 130,80 53,00 2,50 +0,05/-0,10 86 2,01 2019
TLH 35P3 35,00 ±0,08 29,00 ±0,08 297,20 122,20 49,50 3,00 +0,05/-0,10 107 2,37 72
TLH 42P2 42,00 ±0,08 38,00 ±0,08 510,40 209,80 85,10 2,00 +0,05/-0,08 54 1,98 84
TLH 42P3 42,00 ±0,08 36,00 ±0,08 458,00 188,30 76,30 3,00 +0,05/-0,10 86 2,89 3662

INTERNO

TABELA DE MEDIDAS  - TUBO DE AÇO TREFILADO PARA CIRCUITO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO  
-  (TLH) COM COSTURA - NORMA SAE J525

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.
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1. Conhecendo a Vazão (Q), selecione a
Velocidade do Fluido de acordo com a
recomendação para a condição de aplicação:
Pressão, Sucção ou Retorno. 

2. Na ordenada esquerda, localize e marque o
valor correspondente à Vazão. Na ordenada
direita, marque o valor da Velocidade do Fluido. 

3. Em seguida, trace uma linha reta unindo os
dois pontos marcados. O ponto em que essa
linha cruzar a ordenada central indicará o
Diâmetro Interno do Tubo recomendado.

PARA SELEÇÃO DA TUBULAÇÃO
DE UM CIRCUITO ÓLEO HIDRÁULICO.
LINHAS: PRESSÃO, SUCÇÃO E RETORNO.

TLHTLH
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DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE
ÓLEO EM UM CIRCUITO HIDRÁULICO
LINHAS: PRESSÃO, SUCÇÃO E RETORNO

Para se calcular o diâmetro do tubo de aço para o circuito, você precisa saber qual
é a vazão (q) do circuito (lt/min) e você pode calcular essa vazão de duas maneiras:

MÉTODO 1: SE VOCÊ CONHECE:MÉTODO 1: SE VOCÊ CONHECE:

1. O deslocamento volumétrico da bomba (veja esse dado na placa da bomba); 
2. A pressão do circuito (bar); 
3. O número de rotações por minuto do motor que aciona a bomba;

Calcule assim a vazão (litros por minuto):

Vazão (Q) (Lt/Min) =
Desloc.Volum.(cm³ / Rotação) × Número de R.P.M.do Motor

1.000

TLHTLH
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Vazão (Lt/min) = 
0,7854 × (Diam.Int.da Camisa [mm])² × Pressão (bar)

100.000
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MÉTODO 2: SE VOCÊ CONHECE:MÉTODO 2: SE VOCÊ CONHECE:

1. O diâmetro interno do tubo da camisa (milímetros);
2. A pressão (bar);

Calcule assim a vazão (q) em litros por minuto:

Depois calcule o diâmetro interno de aço do circuito:

1- LINHA DE PRESSÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO:1- LINHA DE PRESSÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO:
Calculando o diâmetro interno do tubo:

Diâmetro Interno (mm) =
127,32 x Vazão (Lt/min)

33

Depois calcule o diâmetro interno de aço:

Espessura Parede (mm) =
Diam.Int (mm) × Pressão (bar) 

1.190

TLHTLH

Velocidade: 6,00 m/s



(16) 3019-9000

FÓRMULASFÓRMULAS

Diâmetro Interno (mm) =
127,32 x Vazão (Lt/min)

6

Diâmetro Interno (mm) =
127,32 x Vazão (Lt/min)

18
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2- LINHA DE SUCÇÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO:2- LINHA DE SUCÇÃO DO ÓLEO HIDRÁULICO:

Calculando o diâmetro interno do tubo:

3- LINHA DE RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO:3- LINHA DE RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO:

Calculando o diâmetro interno do tubo:

OBS.: Nas linhas de sucção e retorno, a espessura da parede destes tubos pode ser
a mais fina possível, uma vez que nestas linhas, o valor da pressão é muito baixo.

TLHTLH

Velocidade: 3,00 m/s

Velocidade: 1,00 m/s


