CILINDROS PNEUMATICOS ISO 6431 / 1SO 15552
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TIPO DE CILINDRO

CANAL SENSOR - disponivel nos @ de
32,40, 50, 63, 80, 100 e 125

ATIRANTADO - disponivel nos @ de 32, 40,
50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 e 320

MICKEY MOUSE - disponivel nos @ de
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.

KIT | @ CAMISA | @ HASTE
32 12

40 16
50 20
63 20
80 25
100 25
125 32
160 40
200 40
250 50
320 63

DNG

% ISO 6431/ [SITUAGAO DE
DESCRIGAO ISO 15552 | MONTAGEM

QUANTIDADE

CURSO

ESPECIFICAR EM MILIMETROS
Curso minimo para utilizagédo de
sensores magnéticos é de 25mm

MATERIAL DA HASTE
1 ACO CARBONO SAE 1045
2 ACO INOX AISI 304

VERSOES DISPONIVEIS
DUPLAAGAO
HASTE SIMPLES

DUPLAACAO
HASTE DUPLA

S
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PERFIL

MONTAGEM )
BASICA X

FLANGE
DIANTEIRA

FLANGE
TRASEIRA

CANTONEIRAS

ARTICULAGAO
TRASEIRA
FEMEA

ARTICULAGAO
TRASEIRA
MACHO

ARTICULAGAO
TRASEIRA
ROTULAR

MUNHAO
CENTRAL

REDONDO, MICKEY MOUSE E
CANAL SENSOR

MICKEY MOUSE PARATIRANTE E
MICKEY MOUSE CANAL SENSOR

OPGAO 1:

PERFIL REDONDO PERFIL MICKEY MOUSE CANAL SENSOR
de 32mm até 320mm de 32mm até 125mm de 32mm até 125mm

AT MK
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OP(}AO 2:
MICKEY MOUSE PARA MICKEY MOUSE
TIRANTE CANAL SENSOR
de 125mm até 200mm de 32mm até 125mm

AT MKECS

EXEMPLO DO CODIGO PREENCHIDO:
CS50/20A1S1 25001

TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUROS #

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

"RECOMENDA-SE QUE OS CILINDROS
PNEUMATICOS NAO TRABALHEM
SEM AMORTECIMENTO"




