ROLAMENTOS E BLOCOS LINEARES

(PILLOW BLOCKS)

01/06/2023

MONTE VOCE

“CONCORRENCIA NAO E SOMENTE PREGO.”
Dificilmente havera alguma coisa no mundo que alguém
ndo possa fazer um pouco pior, um pouco mais barato e
vender. E aqueles que consideram somente o prego serao
faceis vitimas dessas pessoas.
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- ROLAMENTOS E BLOCOS LINEARES - i i oo
(PILLOW BLOCKS) mAﬁ!!va!y!ggio’s

Especifica¢cdes Técnicas

Rolamento Linear LM ... UU

Rolamento Linear LME ... UU

Rolamento Linear LME ...

Rolamento Linear LME ...

Rolamento Linear LME ...

Rolamento Linear LMEF ...

1

Rolamento Linear LMEF ...

Rolamento Linear LMEK ...

Rolamento Linear LMEK ...

Rolamento Linear KH ... PP

Pillow Block SC ... UU

Pillow Block SC ... L UU

Suporte para Eixo Linear SK ...

3-4
6
8
9|
1819

Tabela de Medidas de Eixo Linear

Informagdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




- ROLAMENTOS E BLOCOS LINEARES - L e oot
(PILLOW BLOCKS) MﬂﬁV!TUBOSf

Os ROLAMENTOS LINEARES sdo elementos para movimentos de translacdo e
sdo conhecidos como “GUIA DE EIXO” ou “BUCHA DE ESFERA” e sdo compostos
por esferas em a¢o rolamento e uma gaiola de polimero com circuito de esferas e
raspadores nas extremidades.

Os rolamentos lineares sao utilizados nas mais variadas situacdes que necessitem
de deslocamento linear com cargas leves e moderadas com minimo atrito.

A aplicagdo dos eixos e rolamentos lineares permite avancos ilimitados de alta
performance e precisdo na movimentacdo, que podem ser utilizados em:
computadores e equipamentos periféricos, equipamentos de medic¢do,
impressoras 3D, equipamentos de gravacao automaticos, sistemas de
movimentacao linear em maquinas para produc¢do em série, prensas, maquinas
de embalagem, etc.

Ha duas padronizacbes dimensionais dos rolamentos lineares que devem ser
consideradas ao escolhe-los, conforme a tabela abaixo:

MODELO EUROPA MODELO ASIA

LME - ROLAMENTO LINEAR STANDARD LM - ROLAMENTO LINEAR STANDARD
LME L - ROLAMENTO LINEAR LONGO LM L - ROLAMENTO LINEAR LONGO
LME-A) - ROLAMENTO LINEAR AJUSTAVEL LM-AJ -ROLAMENTO LINEAR AJUSTAVEL
LME-OP - ROLAMENTO LINEAR ABERTO LM-OP - ROLAMENTO ABERTO

LMEF - ROLAMENTO LINEAR COM FLANGE REDONDA -

LMEK - ROLAMENTO LINEAR COM FLANGE QUADRADA -

Informagdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUBOS - ROLAMENTOS E BLOCOS LINEARES -
PARA FABRICACAO DE CILINDROS (PI I.LOW BI_OCKS)

VISTA EXPLODIDA ROLAMENTOS LINEARES

A MARVITUBOS fornece os
rolamentos e blocos lineares
a pronta entrega e
sem quantidade minima
para compra.

o

V)

1- Corpo Externo: Aco carbono
2 - Recirculador: POM Poliacetal
3 - Esferas: Aco carbono

4 - Raspador: NBR

Temperatura Viscosidade
de Operacao do dleo

-30°C a 50°C VG 15 a46

50°C a 80°C VG 46 a 100

Informagdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

ROLAMENTO LINEAR MniiTiaoe:
- LM . UU - PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Padréo: Asia

- Temp. de Operacao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensdes em milimetros -

CARGA IN] PESO | cOD

(Kg) | MARVI

LM 40 UU

LM 50 UU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUBOS 7 ROLAMENTO LINEAR
-LME...UU -

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Padrao: Europa
- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100

- CF: Circuito das Esferas
- Dimensoes em milimetros -

CARGA [N]

DIN. C|ESTAT. Co

+0,008
LME 8 UU 16 25 265 402
-0 -0,008 -0,2 -0,2

+0,008 +0 +0 +0
LME 10 UU 19 26 372 549
0 -0,009 -0,2 -0,2

+0,008 +0 +0 +0
LME 12 UU 12 22 32 510 784
-0 -0,009 -0,2 -0,2

+0,009 +0 +0 +0
LME 16 UU 16 26 36 578 892
-0,001 -0,009 -0,2 -0,2

+0,009 +0 +0 +0
LME 20 UU 20 32 45 31,5 862 1370
-0,001 -0,011 -0,2 -0,2

+0,011 +0 +0 +0
LME 25 UU 25 40 58 441 980 1570
-0,001 -0,011 -0,3 -0,3

+0,011 +0 +0 +0
LME 30 UU 30 47 68 52,1 45 | 1570 2740
-0,001 -0,011 -0,3 -0,3

+0,013 +0 +0 +0
LME 40 UU 40 62 80 60,6 2,15| 59 | 2160 4020
-0,002 -0,013 -0,3 -0,3
+0,013 +0 +0 +0
LME 50 UU 50 75 100 77,6 2,65(72,0| 3820 7940 1,13
-0,002 -0,013 -0,3 -0,3

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

ROLAMENTO LINEAR LONGO MARVITUROS

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

-LME...LUU -

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -

e
+0,009

LME 8L UU 3,0 1,10 431 784 0,03
-0,001 -0,009 -0,3 -0,3

+0,013
LME 25L UU 82,0 1,85 1560 3140
-0,002

+0,016
LME 40L UU , 3430 8040
-0,004

+0,016
LME 50L UU b 6080 15900
-0,004

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br ag. (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUROS 7 ROLAMENTO LINEAR AJUSTAVEL
- LME ... UU A) -

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacdo: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -

(Kg)

—-—
+0,009

LME 16 UU A) 16 26 36 24,9 1,30| 24,9 [1,5| 578 892
-0,001 -0,009 -0,2 -0,2

+0,009 +0 +0 +0
LME 20 UU AJ 20 32 45 31,5 862 | 1370
-0,001 -0,011 -0,2 -0,2

+0,011 +0 +0 +0
LME 25 UU A) 25 40 58 441 980 | 1570
-0,001 -0,011 -0,3 -0,3

+0,011 +0 +0 +0
LME 30 UU AJ 30 47 68 52,1 1570| 2740
-0,001 -0,011 -0,3 -0,3

+0,013 +0 +0 +0
LME 40 UU A) 60,6 2160 | 4020
-0,002 -0,013 -0,3 -0,3

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br ag. (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

ROLAMENTO LINEAR ABERTO MARVITUBOS
- LME...UU OP -

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -

+0 +0
26 24,9 1,3/1249| 15| 10 |78°| 578 892

+0,009
36 | +0-0,2 , 0,57

-0,001 -0,009 -0,2

+0,009 +0 +0
LME 20 UU OP +0-0,2 30,3 10 | 60°| 862 | 1370
-0,001 -0,011 -0,2

+0,011 +0
LME 25 UU OP +0-0,3 37,5 60°| 980 1570
-0,001 -0,011

+0,011 +0
LME 30 UU OP +0-0,3 44,5 50°| 1570 | 2740
-0,001 -0,011

+0,013 +0
LME 40 UU OP +0-0,3 59 50°| 2160 | 4020
-0,002 -0,013

+0,013 +0
LME 50 UU OP +0-0,3 72 50° | 3820 | 7940
-0,002 -0,013

LME 16 UU OP

’ i i

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




e ROLAMENTO LINEAR
MARVITUBOS COM FLANGE REDONDA
PARA FABRICACAO _ LMEF . Uu _

H
B

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -
CARGA [N]
D1|H|W|d1|d2| h

+0,008
-0

+0,009
-0

+0,009
-0

+0,011
-0

+0,011
-0

+0,013
-0

LMEF 12 UU

LMEF 16 UU

LMEF 20 UU

LMEF 25 UU

LMEF 30 UU

LMEF 40 UU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




ROLAMENTO LINEAR LONGO
COM FLANGE REDONDA MARVITUBOS #
- LMEF ... LUU -

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -

CARGA [N]

+0,009
-0
+0,013
-0
+0,013
-0
+0,013
-0

LMEF 12L UU

LMEF 25L UU

LMEF 30L UU

LMEF 50L UU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES ROLAMENTO LINEAR
MARVITUBOS # COM FLANGE QUADRADA
PARA FABRICAC _ LMEK . UU _

H_
h

- Padrao: Europa

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

- Dimensoes em milimetros -

o | o | v | CARGA NI :
PESO | COD

DIN. | ESTAT.
Tol. Tol. Tol. (Kg) |MARVI

C (of)

8 5124|3,4/6,5|3,3|25| 260 | 400

+0,008
0 0,044 | 13048

+0,009
LMEK 16 UU 0 26 36 |+ 46 36 (4,5 4,41 35| 570 | 890 | 0,012 | 13049

+0,009
LMEK 20 UU 0 + 54 43|55 54| 42| 860 | 1370 | 0,018 | 13050

+0,011
LMEK 25 UU 0 £ 62 5155 54| 50| 980 | 1560 | 0,033 | 13051

+0,011
LMEK 30 UU 0 * 76 62 6,5/ 60 | 1560| 2740 | 0,054 | 13052

+0,013
LMEK 50 UU . + 3820| 7930 | 1,73 | 13053

LMEK 8 UU 16 25 [+ 32 , ' ,

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




ROLAMENTO LINEAR

TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

LONGO COM FLANGE QUADRADA MARVITUROS
- LMEK ...LUU -

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Padrao Europa

- Temp. de Operacao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacdo: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
- CF: Circuito das Esferas

D1 DIN ESTAT.
Co

+0,008
32| 5|24 |34 ,65|33
-0 -0,009

+0,009 +0
LMEK 12L UU 4,5 4,4
-0 -0,011

+0,011 +0
LMEK 20L UU + 55 54
-0 -0,013

+0,013 +0
LMEK 25L UU + 5,5 5,4
-0 -0,013

+0,013 +0
LMEK 30L UU + 6,6 6,5
-0 -0,013

+0,013 +0
LMEK 50L UU + 8,6
-0 -0,013

LMEK 8L UU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br ag. (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES RO LAMENTO LINEAR
MARVITUBOS -KH ... PP -

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100

CARGA[N]
DIN. C| ESTAT. Co

KH0622PP 0,005

KH0824PP 15 24 280 435 0,010

KH1026PP 17 26 370 500 0,015

KH1228PP 12 19 28 510 620 0,020

KH1428PP 14 21 28 520 620 0,020

KH1630PP 16 24 30 620 800 0,030

KH2030PP 20 28 30 790 950 0,030

KH2540PP 25 35 40 1670 1990 0,065

KH3050PP 30 40 50 2700 2800 0,095

KH4060PP 40 52 60 4450 4400 0,180

KH5070PP 50 62 70 6300 5500 0,250

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br

(16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

- BLOCO LINEAR - SC ... UU MARVITUBOS #

(PILLOW BLOCKS) PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

4x817V L1

- Modelo Asia
- Temp. de Operagao: -30°C a 50°C / Viscosidade do Oleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operagao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100

- Dimensdes em milimetros -

A

CARGA C[N] | "

SC 16 UU LM 16UU

SC 20 UU LM 20UU

SC 25 UU LM 25UU

SC 30 UU LM 30UU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Pagina 15 -




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUBOS - BLOCO LINEAR - SC....L UU

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS (P".LOW BLOCKS)

4xS1V L1

S2

- Padrao Asia

- Lubrificavel
- Temp. de Operacgéo: -30°C a 50°C / Viscosidade do Qleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operacao: 50°C a 80°C / Viscosidade do Oleo: VG 46 a 100
\7
\\‘\

S
- Dimensdes em milimetros - :

A D

CARGA [N] P
- A

SC 16L UU LM 16LUU

SC 20L UU LM 20LUU

SC 25L UU LM 25LUU

SC 30L UU LM 30LUU

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Pagina 16 -




SUPORTE PARA EIXO LINEAR MﬂﬂV“UBOSt

= SK oo PARA FABRICAGAO DE CILINDROS

- Dimensoes em milimetros -

g DO 0 ALY PESO coD.
i L PARAFUSO | DEAPERTO | MARVI
: DE TRAVAM. | (na base) (Kg)
20 | 21| 42| 14| 33 32 (5,5

8 18 0,024 | 13060
10 20 [ 21| 42|14 33 18 32|55 0,024 | 13061
12 23 | 2142|1438 20 32|55 0,03 13062
16 27 | 24|48 | 16| 44 25|38 |55 0,04 | 13063
20 31 [ 30| 60| 20 | 51 30| 45| 6,6 0,07 13064
25 35 | 35|70| 24| 60 38| 56| 6,6 0,13 13065
30 42 | 42| 84| 28|70 44 1 64| 9 0,18 13066
35 50 | 9 | 98| 32| 82 50| 74 | 11 0,27 13067
40 60 | 57 36| 96 60 | 90 | 11 0,42 13068
50 70 | 63 40 74 14 0,75 13069

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br (16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUROS 7

PARA FABRICAGAO DE CILINDROH

- EIXO LINEAR -
- PROPRIEDADES E TABELA DE MEDIDAS -

BARRAS DE ACO RETIFICADAS TEMPERADAS
SUPERFICIALMENTE POR INDUCAO E CROMADAS
PARA EIXOS LINEARES - SAE 1050/60

- Rugosidade Max.: 0,20 ym Ra

- Dureza da Camada Temperada: 62 + 2 HRC

- Espessura Min. Camada de Cromo: 10 pm
- Dimensdes em milimetros

EXTERNO |NERC|A

TOLERANCIA (h7) AX. cm?

DIAMETRO

5,00

-0.000-0.012

0,012

0,01

0,15

6,00

-0.000-0.012

0,012

0,01

0,22

6,35-(1/4")

-0.000-0.015

0,015

0,01

0,25

8,00

-0.000-0.015

0,015

0,03

0,39

9,52 - (3/8")

-0.000-0.015

0,015

0,05

0,56

9,52

-0.000 -0.015

0,015

0,05

0,56

10,00

-0.000 -0.015

0,015

0,05

0,62

12,00

-0.000-0.018

0,018

0,11

0,89

12,70 - (1/2")

-0.000-0.018

0,018

0,13

0,99

14,00

-0.000-0.018

0,018

0,19

1,21

15,00

-0.000-0.018

0,018

0,25

1,39

15,88 - (5/8")

-0.000-0.018

0,018

0,32

1,55

16,00

-0.000-0.018

0,018

0,33

1,58

18,00

-0.000-0.018

0,018

0,52

1,99

19,05 - (3/4")

-0.000 -0.021

0,021

0,65

2,24

20,00

-0.000 -0.021

0,021

0,79

2,46

22,00

-0.000 -0.021

0,021

1,16

2,98

22,23 - (7/8")

-0.000 -0.021

0,021

1,00

3,04

25,00

-0.000 -0.021

0,021

1,92

3,85

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br

(16) 3019-9000




TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

MARVITUROS 7

PARA FABRICAGAO DE CILINDROH

- EIXO LINEAR -
- PROPRIEDADES E TABELA DE MEDIDAS -

INERCIA

EXTERNO

TOLERANCIA (h7) AX. cm?

DIAMETRO

25,40 - (1)

-0.000 -0.021

0,021

2,05

3,97

8074

28,00

-0.000 -0.021

0,021

3,02

4,83

8055

28,58 - (1.1/8")

-0.000 -0.021

0,021

3,00

5,03

13582

30,00

-0.000 -0.021

0,021

3,98

5,54

8048

31,75 - (1.1/4")

-0.000 -0.025

0,025

4,99

6,21

8075

32,00

-0.000 -0.025

0,025

515

6,30

8056

34,93 - (1.3/8")

-0.000 -0.025

0,025

7,00

7,51

13583

35,00

-0.000 -0.025

0,025

7,37

7,54

8057

36,00

-0.000 -0.025

0,025

8,25

7,99

8076

38,10 - (1.1/2")

-0.000 -0.025

0,025

10,35

8,94

8077

40,00

-0.000 -0.025

0,025

12,57

9,85

8049

45,00

-0.000 -0.025

0,025

20,14

12,47

8058

50,00

-0.000 -0.025

0,025

30,69

15,40

8050

50,80 - (2")

-0.000-0.030

0,030

32,70

15,90

8078

55,00

-0.000-0.030

0,030

44,93

18,60

8059

57,15-(2.1/4")

-0.000-0.030

0,030

52,38

20,12

10700

60,00

-0.000-0.030

0,030

63,64

22,17

8060

63,50 - (2.1/2")

-0.000 -0.030

0,030

79,84

24,83

8079

65,00

-0.000 -0.030

0,030

87,65

26,03

8080

70,00

-0.000-0.030

0,030

117,89

30,18

8061

75,00

-0.000-0.030

0,030

155,36

34,64

8062

76,20 - (3")

-0.000-0.030

0,030

165,54

35,78

8081

80,00

-0.000-0.030

0,030

201,12

39,42

8063

90,00

-0.000 -0.035

0,035

322,15

49,89

10808

100,00

-0.000 -0.035

0,035

491,00

61,59

10809

120,00

-0.000 -0.035

0,035

1018,14

88,69

10810

Informacdes e produtos sujeitos a alteragdes, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

www.marvitubos.com.br

(16) 3019-9000




CILINDROS IN PARTS

FACILIDADE E AGILIDADE NA
MONTAGEM DE SEUS CILINDROS O

Management

- COMPONENTES COM QUALIDADE CERTIFICADA
- ACOMPANHAM INSTRUCAO DE MONTAGEM

) - ‘ MLOTE
PADRAO MILIMETROS E POLEGADAS S‘E“,\ NINO

- SEM EXIGENCIA DE LOTE MINIMO
- ENTREGA SUPER RAPIDA

PRONTA
ENTREGA

HASTE

TERMINAL

FUNDO

PORCA AUTO
TRAVANTE

OLHAL
TUBULAR

CABECOTE
GUIA

MUNHAO —

TERMINAL

FLANGE —

Ribeirao Preto - Matriz
Rua Reinaldo Sandrin, 1670
14072-080 - Dist. Ind. Luiz Roberto Jabali
TUBOS, BARRAS E COMPONENTES

(16) 3019-9000 ) (16) 3515-8900 MﬂﬂVI'I'UBOS?

Guarulhos - Sao Paulo
Centro Logistico e Showroom
Av. Santos Dumont, 1528 -

(1) 2499-4444 - (11) 3185-4940

PARA FABRICAGAO DE CILINDROS
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